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(57) Abstract: The invention relates to a method for 
pre-emphasising transmitted signals in channels for 
multiplex signals along a transmission path comprising 
supply and/or branch points. According to said method, 
relative degradations of the signal-to-noise intervals 
between transmitted signals via any category or group of 
channels - i.e. express and add or drop channels or add-drop 
channels are taken into account. The invention is likewise 
suitable for a point-to-point link and for transparent optical 
networks. To this end, the average signal powers of different 
channel groups are set relative to one another in order to 
obtain predetermined signal-to-noise intervals for each 
group. In addition, the signal-to-noise intervals within a 
channel group are equalised at their termination points. The 
invention also relates to regulation protocols for controlling 
the pre-emphasising steps. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah- 
ren zur Preemphase von ubertragenen Signalen in Kanalen 
von Multiplexsignalen entlang einer Ubertragungsstrecke 
mit Einspeise- und/oder Abzweigstellen, bei dem relative 
Verschlechterungen der Signal -Rauschabstande zwischen 
ubertragenen Signalen uber beliebige Kategorien oder 
Gruppen von Kanalen - d. h. Express- und Add- oder 
Drop- oder Add-Drop-Kanalen - beriicksichugt werden. 
Das Verfahren eignet sich ebenfaUs fiir eine Punkt-zu-Punkt 
Verbindung sowie fur transparente optische Netzwerke. 
Dabei werden mittlere Signal leistungen von verschiedenen 
Gruppen von Kanalen relativ zueinander eingestellt, 
damit vorgegebene Signal -Rauschabstande jeweiliger 
Gruppe erzielt werden. Zusatzlich werden auch die 
Signal-Rauschabslande 
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innerhalb einer Gruppe von Kanalen an ihren Terminierungsstellen ausgeglichen. Regelungsprotokollc zur Steuerung der Preem- 
phase-Schritte werden beschrieben. ^ 



